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WISENT ONTBRAAMMACHINES

WISENT ontbraammachines
Eenvoudige bediening, laag geluidsniveau, trillingsvrij,
materiaalaanslag in hoogte verstelbaar, snel verwisselen
van ontbraamborstel, voorbereid
voor stofafzuiging @50 mm,
machine wordt geleverd

incl. ontbraamborstel.

WISENT PIJPUITKLINKERS

WISENT pijpuitklinkers

Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van
90° aan elkaar te lassen, geschikt voor dunwandige stalen-,
roestvaststalen, aluminium en andere pijpen, handbediende of
elektrische uitvoering, meerdere diameters in één apparaat,

*WHZ zinkuitloop.
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WH1422 WH2843

OM200T OM250S

WISENT ontbraammachines

Type Uitwgndige x::égiilé Motor Gewicht Art.nr 1L omzo0t OM2508
buisdiameter in ST40 vermogen Ontbraamborstel @200 x 45 mm @250 x 60 mm
Aantal snelheden 2 2
WH1422  1/4”-3/8"-1/2" 3 mm Handbediend 6,5 kg 667100040 RPM min./max. 1400/ 2800 1400 / 2800
WH2843  3/4"-1"-1.1/4" 3 mm Handbediend 8 kg 667100042 Motor 400 Volt 0,75 kW 1,2 kW
WH5061 1.1/2"-2" 3 mm Handbediend 15 kg 667100044 Gewicht 28 kg 105 kg
WHZ 3/4” -2 4 mm Handbediend 6 kg 667100046 Artikelnummer 667100127 667100130

WISENT STATIONAIRE PIJPUITSLIJPMACHINE 'MSENT BANDSLIJPMACHINE

WISENT industriéle pijpuitslijpmachine type PRC76A
Krachtige en robuuste machine met 2 snelheden. Wordt com-
pleet geleverd met rollenset van 1/2” tot 2.1/2” (20 tot 76 mm).

WISENT compacte verticale bandslijpmachine type CVB75
Neemt minder ruimte in van uw werkplaats.
Uitgevoerd met 3 kW motor.

Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro. Slijphoek

variabel instelbaar van 30° tot 90°. Stel- en spaninrichting voor

slijpband. Rollen snel en éénvoudig te verwisselen. Inclusief
1 slijpband. Vonkenbak voor opvang van slijpresten. Stabiele

Automatische bandspanning.
Snel en eenvoudig wisselen
van slijpbanden. Trillingsvrij
en geluidsarm door

machinevoet met houder voor 8 rollen.
Voorbereid voor stofafzuiging Le—

stabiele constructie.

PRC76A
Compleet met rollenset

WISENT pijpuitslijpmachine WISENT bandslijpmachine

Type PRC76A Type CVB75
Motor 400 Volt 2,2/2,8 kW Motor 400 Volt 3,0 kw
Bandsnelheid 15/ 30 m/sec Bandsnelheid 26 m/sec
Bandafmeting 100 x 2000 mm Bandafmeting 75 x 2000 mm
Rollenset 1/2” t/m 2.1/2” Werkhoogte 970 mm
Slijphoek 30° - 90° Gewicht 48 kg
Werkhoogte 900 mm Artikelnummer 667100018
Gewicht 180 kg

Artikelnummer 667100010

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 06-2021




