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•  Ergonomisk design med udkast både font & bag
•  Snittæller
•  Motoriseret pladeanslag med NC styring 63+mm
•  Snitkantbelysning
•  Sikkerhedsudstyr i henhold til CE med lysbom
•  Bordforlængere, 600 mm
•  Selvsmørende kulisseføringer
•  Dobbelt excentrisk træk på knivbjælken
•  Gummibelagt pladetilholder
•  Lav knivvinkel og et gratfrit klip
•  Vinkelanslag
 
Special tilbehør:
•  Motoriseret pladeanslag
•  Pladefang
•  Specialknive til klipning af rustfri plade
•  Bordforlænger og vinkelanslag med mm-skala
     og vippestop
•  Justerbar vinkelanslag med mm-skala og 
    vippestop

•  Ergonomic design w/innovative front & rear 
    cut-piece dispenser
•  Cutting counter
•  Motorirized back gauge with NC control 630mm
•  Illumination of cutting edge
•  Optical rear safety system in accordance with CE
•  Table extensions, 600 mm
•  Self-lubricating guides
•  Double eccentric drive on the cutter bar
•  Rubber-coated sheet holder
•  Low knife angle and burr-free cutting
•  Angle stop

Optional equipment:
•  Motorised back gauge
•  Sheet catcher
•  Special blades for cutting stainless steel sheets
•  Table extension and angle stop with mm-scale
     and tilt stop
•  Adjustable angle stop with mm-scale and tilt stop

•  Ergonomisches Design mt Auswurf vorne und hinten
•  Schnittzähler
•  Motorisierter Hinteranschlag mit NC  
    Steuerung 630mm
•  Schneidkantenbeleuchtung
•  Sicherheitsabschirmung gemäß den CE-Richtlinen
    mit Lichtschranke
•  Tischverlängerung, 600 mm
•  Selbstschmierende Kulissen Seitenführungen
•  Doppelter außermittiger Zug am Messerbalken
•  Gummibeschichteter Plattenniederhalter
•  Niedriger Messerwinkel und gratfreier Schnitt
•  Winkelanschlag
 
Sonderzubehör:
•  Motorisierter Hinteranschlag
•  Blechhochhalter
•  Spezialmesser für das Schneiden von Edelstahl-
    blechen
•  Tischverlängerung und Winkelanschlag mit 
     mm-Skala und Kippanschlag
•  Einstellbarer Winkelanschlag mit mm-Skala und  
    Kippanschlag

PLADESAKSE - MOTORISEREDE - MODEL JBS
SHEET SHEARS - MOTORISED - MODEL JBS
BLECHSCHEREN - MOTORISIERTE - MODELL JBS

HM JBS 1250 / 4,0 M

Patented RTO system (Retrun To Operator) is standard on all JBS shears

Patenteret RTO System (Retur Til Operatør) er standard på alle JBS sakse

Das patentierte RTO System (Zurück zum Bediener) ist Standard bei allen JBS-Scheren

Model Varenummer Arbejdslængde Pladetykkelse max. Klippevinkel Klip/min. Motor Mål L-B-H  Vægt
Model Article number Working length Sheet thickness max. Cutting angle Cutting/min. Motor Measurement L-W-H Weight
Modell Artikel Nummer Arbeitslänge Plattenstärke max. Schnittwinkel Schnitt/Min. Motor Maße L-B-H Gewicht

HM JBS 1250/3,0 M 0073 1352 1275 mm 3,0 mm 2,15° 40 3,0 kW 2100x2000x	1500 mm 1160 kg
HM JBS 1250/4,0 M 0073 1362 1275 mm 4,0 mm 2,15° 40 4,0 kW 2100x2000x1500 mm 1380 kg
HM JBS 2000/3,0 M 0073 3162 2025 mm 3,0 mm 1,38° 38 4,0 kW 2900x2000x1500 mm 1750 kg 

PLADESAKSE - MOTORISEREDE - MODEL JBS
SHEET SHEARS - MOTORISED - MODEL JBS

BLECHSCHEREN - MOTORISIERTE - MODELL JBS

HM JBS 2000 / 4,0 M

JBS JBS




